~~ ZOONTJENS

A CRHCOMPANY

Kwaliteitsverklaring

1. Unieke identificatie Vooraf vervaardigde betonproducten — BiboBlock
Geproduceerd onder licentie voor Zoontjens International B.V. door

Struyk Verwo Infra B.V., patenthummer 1024535.

2. Aanduiding Elke voorwerp is voorzien van een label met daarop een uniek

elementnummer.

3. Toepassing BiboBlock wordt toegepast als permanent gebouw gebonden
ankervoorziening op platte daken.

Voor meer info zie onderstaande website

https://www.zoontjens.nl/producten/valbeveiliging/biboblock/

4. Naam en contactadres fabrikant Struyk Verwo Infra B.V.
IJsseldijk 1

6931 AA Westervoort

5. Naam en contactadres
gemachtigde

Struyk Verwo Infra B.V.
IJsseldijk 1
6931 AA Westervoort

6. Naam en contactadres
licentiehouder

Zoontjens International B.V.
Jules Verneweg 94A
5015 BM Tilburg

7. Essentiéle kenmerken Prestaties
Standaard druksterkte beton C35/45
Milieuklasse XF 4
Wapeningstaal B 500
Maatafwijking +/-5 mm
Kleur Geel

Enkel anker Draadankerlijn Europees beoordelingsdocument
Corrosiebestendigheid / Duurzaam Duurzaam prEN 17235 art. 4, 1.2
duurzaamheid
Robuustheid Robuust Robuust prEN 17235 art. 4, 1.2 & 4, 1.4
Waterdoorlatendheid Geen water Geen water prEN 17235 art. 4, 1.5
Dynamische belasting 9 kN +/-2 Max 25 kKN* CEN/TS 16415 ; 2013

* Bereikt a.d.h.v. interne testen

Statische belasting 15 kN 15 kN CEN/TS 16415 ; 2013

Deze verklaring is opgesteld door Zoontjens International B.V.

8. De prestaties van in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.
Deze kwaliteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de punt 4 vermelde

fabrikant.

Tilburg, 8 februari 2022
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